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            COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE
 
ESTE MATERIAL E CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO 
GRUPO  OWENS-ILLINOIS.  SOLICITAMOS QUE  ESTAS INFORMACOES 
SOMENTE SEJAM UTILIZADAS PARA OS INTERESSES RELACIONADOS A
ESTE  PROJETO,  QUE SEJA MANTIDA A CONFIDENCIALIDADE E QUE
NAO SEJAM DISPONIBILIZADAS PARA TERCEIROS, PARA QUE NAO SE
TORNEM  DE  DOMINIO  PUBLICO,  SOB AS  PENAS  PREVISTAS NA
LEGISLACAO BRASILEIRA.E DE SUMA IMPORTANCIA QUE AS PESSOAS 
QUE TENHAM ACESSO A ESTE MATERIAL TENHAM PLENA CONSCIENCIA
DO  COMPROMISSO  DE  CONFIDENCIALIDADE EXISTENTE  ENTRE  A
VOSSA  COMPANHIA  E A OWENS-ILLINOIS, RECAINDO SOBRE TODOS
AS  PUNIBILIDADES APLICAVEIS. CABE A NOS LEMBRA-LOS DA LEI
N�$�9.610,  DE  19  DE  FEVEREIRO DE 1998,  LEI DOS DIREITOS 
AUTORAIS, ART. 7 �$�.
 
INFORMATION CONTAINED HEREIN CONSTITUTES PROPRIETARY 
CONFIDENTIAL INFORMATION OF OWENS-ILLINOIS  AND IS TO BE 
ACCEPTED ONLY SUBJECT TO THAT UNDERSTANDING.  IT IS TO 
BE KEPT CONFIDENTIAL AND NOT TO BE COPIED, USED OR CONVEYED 
TO OTHERS WITHOUT OWENS-ILLINOIS WRITTEN AUTHORIZATION. 

ADVERTENCIA
AS DIMENSOES ESPECIFICADAS NO DESENHO
SAO APROXIMADAS E SERAO CORRIGIDAS SE
NECESSARIO,  APOS  OS  RESULTADOS  DA

PRIMEIRA PRODUCAO. 
 

TOLERANCIAS NAO ESPECIFICADAS 
CONSULTAR MANUAL DA QUALIDADE

O VIDRO E
100 % RECICLAVEL

 

GLASS RECYCLES

makers of pure, sustainable,
brand-building glass packaging

GLASS IS LIFE
TM
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APROVACAO
CLIENTE:

NOME:

DATA:

VISTO:

PROPIEDADES DE ESTABILIDADE
(STABILITY PROPERTIES)

CENTRO DE GRAVEDAD
(CENTER OF GRAVITY) 113.86 mm

DIAMETRO DE BEARING
(BEARING DIAMETER) 67.28 mm

ANGULO DE PUNTA
(TIP ANGLE) 16.46�$�

RATA DE ESTABILIDAD
(STABILITY RATE) 0.59

HEAD SPACE 3.6 %

PROJ/REVISDESCRICAODATANo.

FernandaRemodelado em Pro-e. Ajuste peso, volumes, tolerâncias e perfil conf. molde. Rev. anteriores, ver DG3312.29.2.153

 RAS / APCCORREÇÃO DE PESO SAP POR SOLICITAÇÃO DE MANUFATURA. PESO ERA:448g01/12/204

STOCK
970ML GFA GUALA

CAPACIDADE TOTAL 
(CONTAINER OVERFLOW CAPACITY / BRIMFUL)

1005.00 ml  �#� 11.00 ml
33.983FL OZ  �#� 0.375 FL OZ

CAPACIDADE UTIL
(CONTAINER RATED CAPACITY / FILLPOINT) 

970.00 ml  �#� 11.00 ml
32.800FL OZ  �#� 0.375 FL OZ

PESO DO VASILHAME
(CONTAINER WEIGHT)

460.00 g APROX.
16.226 oz APROX.

ARREMATE
(FINISH DESIGNATION)
028-GUALA-LA01

MAX PRESSAO INTERNA
(MAX GAS VOLUME)
0.000 Gas Vol

PROCESSO 
(PROCESS)
 NNPB

RETORNAVEL
(RETURNABLE)

NO

DESENHO DE REF.
(DESIGN REF.)
DG3312

PROJETADO 
(DESIGNER)

F. VELOSO DATA
(DATE)

29 DEZ 15

REVISADO 
(CHECKED)

-
DATA 
(DATE) 

-

NUMERO DO DESENHO
(DRAWING NUMBER)

DG331-04

NUMERO EQUIPAMENTO
(MOULD / SAP NUMBER)

L-331

NUMERO DA REQUISICAO
(REQUEST NUMBER)

-

ESCALA
(SCALE)
1:1

 
LATIN AMERICA

BRASIL
SUDESTE

AV. OLAVO EGIDIO DE S. ARANHA, 2270
SAO PAULO - SP

(55)-11-2542-8000
 

NORDESTE 
RUA BARÃO DE MURIBECA, 211

RECIFE - PE
(55)-81-3272-4446

 
CONTAINER ENGINEERING

1- ALEM DA TOLERANCIA INDIVIDUAL INDICADA NO RODAPE
DO DESENHO, O VOLUME ULTIL DEVERA ATENDER A PORTARIA
VIGENTE DO INMETRO.
 
2- O CONTROLE DA CAPACIDADE E REALIZADO NA O-I BRASIL
COM AGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE E DENSIDADE
CORRIGIDAS PARA A TEMPERATURA ONDE O TESTE
E FEITO, O QUE ASSEGURA A CORRETA OBTENCAO DA CAPACIDADE
VOLUMETRICA COM A AGUA.
 
3- AS DIMENSOES ESPECIFICADAS NO DESENHO SAO APROXIMADAS
E SERAO CORRIGIDAS SE NECESSARIO, APOS OS
RESULTADOS DA PRIMEIRA PRODUCAO.
 
4- AS COTAS DO PRODUTO CONTROLADAS NO PROCESSO DE
FABRICACAO COM AS SUAS RESPECTIVAS TOLERANCIAS,
ESTAO CONTIDAS NA FICHA DE INSTRUCAO DO PRODUTO.
 
5- APLICAVEL INKJET, QUANDO DISPONIVEL.
 
6- REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS
CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO HACCPCOR003


	Sheet 1
	Views
	3D_DRAWING
	MAIN
	BOTTOM
	BACK

	Zones
	A1



